










YG-ACOUSTICS HAILEY 1.2

SYSTÈME D’ÉCOUTE
Lecteur/convertisseur Esoteric K03X
Préampli Audio Research Reference 5SE
Ampli�cateur Gryphon Diablo
Câbles Synergistic Research Atmosphere Level 4

Vue partielle du �ltre. Les pistes en cuivre sont obtenues 
par usinage, elles sont beaucoup plus épaisses que 
celles réalisées par bain d’acide. Grâce à ce procédé, 
on obtient moins de résistances parasites et d’effets de 
peau. Les selfs dites « Toro Air » sont spéci�ques à YG, 
avec un bobinage de type toroïdal, moins de rayonne-
ments parasites sur les autres composants pour plus 
de précision dans l’aigu, moins de brillance arti�cielle, 
de dureté. La con�guration a été optimisée pour un 
minimum de rotation de phase (±10° de 20 Hz à 40 kHz), 
avec coupures à 65 Hz et 1,75 kHz. À noter : les capaci-
tés de type audiophile M.Cap série Suprême, résistances 
à couche métal. Le câblage interne est réalisé avec des 
conducteurs semi-rigides sous gaine Te�on.
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avec la perception physique de pression acoustique sur 
tout le corps. Bluffant pour un système d’écoute do-
mestique qui atteint ici des sommets de réalisme dans 
l’analyse, sans confusion, de tant d’informations simul-
tanées. Cela d’autant plus que l’acoustique de la salle 
de concert est toujours présente, vivante, jusqu’à abolir 
les dimensions objectives de la salle d’écoute.

Avec le CD signature Touch du percussionniste Maarten 
van der Valk, les Hailey 1.2 démontrent, d’une manière 
fulgurante, une capacité dynamique hors du commun, 
tout en gardant une vraie justesse tonale. En effet, sur 
ces différentes plages faisant intervenir une grande va-
riété de percussions  — congas, timbales, grosse caisse 
(72 cm de diamètre), batterie au complet (caisse claire 
+ toms + cymbales Zildjian) —, les 1.2, sans jamais 
talonner ou donner des signes de détresse, transcrivent 
avec un rigoureux positionnement spatial le front de 
montée d’attaque de la frappe, conjointement avec 
toutes les nuance s tonales, résonances qui se pro-
longent. Cela, sans superposer les colorations de cof-
fret ou de matériaux de membranes. 
Dans ces conditions extrêmes, les 1.2 établissent, 
jusqu’à des niveaux sonores réalistes, de nouveaux 
critères de performance subjectifs. Elles réussissent la 
quadrature du cercle de la cohérence entre attaques 
(avec des écarts dynamiques dignes de systèmes de 
monitoring de studio), localisation spatiale (chaque 
percussion reste en place de gauche à droite, sans au-
cun flottement ou effet instantané de superposition), 
justesse tonale jusque sur la phase de décroissance 
de niveau dans le prolongement des résonances des-
dites percussions. D’autres systèmes, plus onéreux, 
plus encombrants, faisant pourtant partie des réfé-
rences par rapport aux 1.2, ont été mis à genoux sur 
ces tests extrêmes, tombant dans la caricature sonore 
agressive, déstructurée, anarchique. 

CONCLUSION
Encore une fois, il n’y a pas de secret pour réaliser une 
enceinte acoustique exceptionnelle procurant une ap-
proche plausible, convaincante instantanément d’une 

certaine réalité sonore. L’acousticien Yoan Geva le dé-
montre en repensant la réalisation des coffrets, des 
haut-parleurs et des filtres, avec des solutions radicales 
pour résoudre les vrais problèmes des transducteurs.  
Cela a nécessité de lourds investissements en labora-
toire de recherche acoustique et de modélisation sur 
ordinateur, en machines-outils de haute précision, en 
salles d’écoute, protocoles d’évaluation subjective et 
objective. Mais les résultats sont là, indiscutables aux 
mesures, avec des performances parfaitement repro-
ductibles d’un modèle à l’autre en linéarité, maintien 
de la phase, faible distorsion avec, en corrélation à 
l’écoute, une totale évidence de naturel, un très haut 
pouvoir de définition, une justesse tonale, une localisa-
tion spatiale de haute précision.
Vous n’êtes pas forcés de nous croire, alors un seul 
conseil : « Courez vite ! ». Allez écouter les YG 1.2, ce 
constructeur s’est vraiment attaqué, avec des technolo-
gies de pointe, aux vrais problèmes de conception des 
enceintes et haut-parleurs filtres, pour une approche 
d’une musicalité indiscutable, incontestable. ■


